
 

 

Nádor Autó Zrt GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRŐ LAP 
 

Gyártmány:   Típus:    

Km óra állása:  Munkalap száma  

Állapotfelvételt végezte:   

 

Jelmagyarázat: M = megfelelő  Gy = gyenge (beállításra szorul)  R-H = rossz-hibás (javításra szorul) 
 

Szerkezeti jellemzők M GY R-H Megjegyzés, hibaleírás, szükséges javítás 

Fékrendszer 
(nyomtatott 

fékhatás 
méréssel) 

Bal  
első 

  
Jobb 
első 

      

Bal 
hátsó 

  
Jobb 
hátsó 

 

Jobb első     

Bal első     

Jobb 
hátsó 

    

Bal hátsó     

Rögzítőfék     

Pedálhézag     

Futómű, 
felfüggesztés 
(nyomtatott 

lengéscsillapító 
mérési 

jegyzőkönyvvel) 

Bal  
első 

  
Jobb 
első 

      

Bal 
hátsó 

  
Jobb 
hátsó 

 

Jobb első     

Bal első     

Jobb 
hátsó 

    

Bal hátsó     

Keréktárcsák, gumiabroncsok 
állapota 

    

Pótkerék  állapota     

Elektromos 
berendezések 
(diagnosztikai 

célműszer 
nyomtatott 
hibanapló 
csatolása 
kötelező) 

Távolsági, tompított, 
helyzetjelző világítás 

    

Féklámpa, tolatólámpa, 
irányjelzők, kürt 

    

Akkumulátor teszt, Amper  
értékkel 

    

Indítómotor     

Generátortöltés, visszajelző     

Elektromos műszerek 
működése, visszajelzők 

    

Szélvédő és fényszóró mosó 
berendezés 

    

Vonóhorog csatlakozó és 
visszajelzés 

    

Check lámpa működése, tárolt 
hibakódok, felprogramozott 
kulcsok száma 

    

Klíma –szellőző berendezés 
működése, stb. 

    

Rádió, navigáció,antenna stb. 
működése 

    

Elektromos ablakok, tükrök, 
napfénytető 

    

Központi zár, csomagtér nyitás     

Légzsákok, biztossági övek     



Szerkezeti jellemzők M GY R-H Megjegyzés, hibaleírás, szükséges javítás 

Motor, 

tengely-
kapcsoló, 
sebesség-

váltó 

Olajfolyás, olajszint     

Kipufogó rendszer, kipufogógáz-
bemérés CO%, katalizátor  

    

Sebességváltó, fokozatok 
Összkerékhajtás vizsgálat* 
Differenciálmű zárak* 

    

Hűtési rendszer, fagyálló értéke     

Tengelykapcsoló működése     

 
 

Kormánymű 
 

Kormánykerék állapot, 
kormánymű holtjáték, szivárgások 

    

Kormányrudazat     

Karosszéria, 
alváz, 

felépítmény 

Sérült elemek     

Karosszéria korrodáltsága     

Fényezés állapota, karcok, 
sérülések 

    

Szélvédő üveg sérült/ép. 
Fűtőszál vizsgálható? 

    

Visszapillantó tükör     

Ajtózárak, csomagtér és motortér 
zár 

    

Kárpitok, fejtámlák     

Tartozékok, adattábla ellenőrzés     

FESTÉKRÉTEG ÁLLAPOTFELMÉRŐ LAP Mérési érték elemenként két- négy  ponton 

BAL OLDAL Az értékek mikronban értendők JOBB OLDAL 

  Első sárvédő 
Eleje és hátulja 

  

  Első ajtó  
Felső és alsó rész 

  

  Hátsó ajtó  
Felső és alsó rész 

  

  Hátsó sárvédő  
Eleje és hátulja 

  

  Géptető  
Jobb és bal oldalt 

  

  Csomagtér ajtó  
Jobb és bal oldalt 

  

  Tetőlemez  
Elől és hátul 

  

  Hossztartó nyúlvány  
Jobb és bal oldalt 

  

    A, B, C, D  Oszlopok   D, C, B, A     

MEGJEGYZÉS:  

5km 
menetpróba 
90km/h-ig: 

Menetpróba végrehajtva:            IGEN                    NEM   amennyiben nem volt menetpróba, oka:  
(megfelelő választ aláhúzni)                                                                                              (minden esetben szükséges indokolni) 

Menetpróba tapasztalatai, észrevételei:  

 
 
        ………………………………..       ……………………………………………... 
     Állapotfelvételt végző aláírása                     megrendelő név / aláírás 
 

Eredeti példány a szerviz munkalaphoz csatolva! 


